
INOX PERFORIRANA PLOČEVINA                                                STAINLESS STEEL PERFORATED PLATES 

Dobavni pogoji: 

EN 10088 – 2 (DIN 17441)  

Tolerance: EN 10259 (DIN 59382) 

Certifikat: EN 10204/3.1 

 

 

 Delivery conditiron:  

EN 10088 – 2 (DIN 17441)  

Tolerance: EN 10259 (DIN 59382)  

Certificate: EN 10204/3.1 

 

 

Kvaliteta Perforacije Debelina Širina Dolžina 

Quality Perforations Tichness Width Lenght 

     

1.4301/304  okrogle luknje / round holes 

0,4 - 20 mm 

1000 mm 2000 mm 

1.4404/316L  kvadratne luknje / square holes 1250 mm 4000 mm 

  podolgovata luknja / oblong hole 1500 mm 6000 mm  

     

OKROGLE PERFORACIJE / ROUND PERFORATIONS   

     

okrogle luknje 60° okrogle luknje 90° okrogle luknje 45°  

round holes at 60° round holes at 90° round holes at 45°  

     

KVADRATNE PERFORACIJE / SQUARE PERFORATIONS   

     

kvadratne luknje v ravnih vrstah kvadratne luknje v zamaknjenih vrstah kvadratne luknje diagonalno zamaknjene 45°  

square holes in parallel lines square holes side staggered diamond square at 45°  

     

PODOLGOVATE PERFORACIJE / OBLONG PERFORATIONS   

     

podolgovate zaobljene luknje v zamaknjenih vrstah  podolgovate zaobljene luknje v ravnih vrstah  

oblong slots side staggered  oblong slots straight line  


